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SIMONSWERK
TECTUS®
TE3403D
do bezprzylgowych drzwi dla mieszkalnictwa
Zawias do80kg
Dane techniczne
dopuszczalny ciezar skrzydta 80,0kg
wysokos¢ (skrzydio/rama) 160,0/160,0 mm
Szerokos¢ zawiasu (skrzydto/rama) 28,0/28,0 mm
Srednica freza 24,0mm
Opis

Zawias TECTUS TE 340 3D firmy SIMONSWERK. Catkowicie ukryty do drzwi
bezprzylgowych licujgcych na oscieznicach drewnianych, stalowych i aluminiowych.
Z komfortowa regulacja w 3 ptaszczyznach, dopuszczalny ciezar skrzydta 80 kg,
kat otwarcia do 180°, wysokos¢ 160 mm, do stosowania jako prawe i lewe wg DIN,
technika bezkonserwacyjnego tozyskowania slizgowego, regulacja w 3 ptaszczyznach:
luz boczny +/-3 mm, wysokos¢ +/-3 mm, docisk +/- 1 mm. Wykoriczenie ...

Kombinacja

Mocowanie Oscieznica blokowa Mocowanie Srubami
O$cieznica obwiedniowa TE3403DFZ/1
Oscieznicadrewniana Mocowanie Srubami

Oscieznica stalowa TE3403DSZ
Oscieznica aluminiowa wg danych producenta
oscieznicy

Technika okuwania

Szablony Szablon uniwersalny ,Universalfraesrahmen®

Ptytki do frezowania Poziom 1: nr5250693 5
Poziom 2: nr5 250694 5

Wykoriczenie
polerowany mosigdzowany, polerowany niklowany, kolor F1, kolor F2, wyglad stali
szlachetnej, malowane proszkowo

Wskazéwka
Szczelina powstajaca pomiedzy skrzydtem i oscieznicg zapewniajgca ochrone palcédw
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SIMONSWERK
TECTUS®

TE5403D
do bezprzylgowych drzwi obiektowych i funkcyjnych

Zawias do120 kg

Dane techniczne

Dopuszczalny ciezar skrzydta 120,0kg
Wysokos¢ (skrzydio/rama) 200,0/200,0 mm
Szeroko$¢ zawiasu (skrzydto/rama) 32,0/32,0mm
Srednica freza 24.0mm
Opis

Zawias TECTUS TE 540 3D firmy SIMONSWERK. Catkowicie ukryty do drzwi
bezprzylgowych licujgcych na oscieznicach drewnianych, stalowych i aluminiowych.
Z komfortowa regulacjg w 3 ptaszczyznach, dopuszczalny ciezar skrzydta 120 kg, kat
otwarcia do 180°, wysokos¢ zawiasu 200 mm, do stosowania jako prawe i lewe wg DIN,
technika bezkonserwacyjnego tozyskowania $lizgowego, regulacja w 3 ptaszczyznach:
luz boczny +/-3 mm, wysokos¢ +/- 3 mm, docisk +/- 1 mm. Wykoriczenie ...

Kombinacja

Mocowanie Oscieznica blokowa Mocowanie $rubami
Odcieznica obwiedniowa TES5403DFZ/1
Oscieznicadrewniana Mocowanie Srubami

Oscieznica stalowa TE5403DSZ
Oscieznica aluminiowa wg danych producenta
oscieznicy

Technika okuwania

3

Szablony Szablon uniwerslany ,Universlafraesrahmen*
Ptytki do frezowania Poziom 1:nr52506805
Poziom 2: nr5 2506815

Wykoriczenie
polerowany mosigdzowany, polerowany niklowany, kolor F1, kolor F2, wyglad stali
szlachetnej, malowane proszkowo

Wskazdéwka
Szczelina powstajgca pomiedzy skrzydtem i oscieznicg zapewniajgca ochrone palcéw

Obszar zastosowarn
drzwi przeciwpozarowe, przeciwdymowe, akustyczne, antywtamaniowe
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® SIMONSWERK GMBH TECTUS® NOWE WARIANTY ZAWIASU
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SIMONSWERK
TECTUS®
@ @ TE6403D
' = do bezprzylgowych ciezkich drzwi obiektowych i funkcyjnych
Zawias do 200 kg
Dane techniczne
Dopuszczalny ciezar skrzydta 200,0 kg
wysokos¢ zawiasu (skrzydio/rama) 240,0/240,0 mm
Szeroko$c¢ zawiasu (skrzydto/rama) 32,0/32,0mm
Srednica freza 24,0mm

Opis

Zawias TECTUS TE 640 3D firmy SIMONSWERK. Catkowicie ukryty do ciezkich drzwi
bezprzylgowych licujgcych na oscieznicach drewnianych, stalowych i aluminiowych.
Z komfortowa regulacjg w 3 ptaszczyznach,dopuszczalny ciezar skrzydta 200 kg, kat
@ @ : otwarcia do 180°, wysokos¢ zawiasu 240 mm, do stosowania jako prawe i lewe wg DIN,
technika bezkonserwacyjnego tozyskowania slizgowego, regulacja w 3 ptaszczyznach:
luz boczny +/-3 mm, wysokos¢ +/-3 mm, docisk +/- 1 mm. Wykoriczenie.....

Kombinacja
Mocowanie Oscieznica blokowa Mocowanie Srubami
Oscieznica obwiedniowa TE6403D FZ/1
Oécieznica drewniana Mocowanie $rubami
Oscieznica stalowa TE6403DSZ
Oéscieznica aluminiowa wg danych producenta
oscieznicy
T ——
|
Technika okuwania
Szablony Szablon uniwersalny ,Universlafraesrahmen*
Piytki do frezowania Poziom 1:nr5250659 5

Poziom 2:nr5250689 5

240

Wykoriczenie
I kolor F1, kolor F2, wyglad stali szlachetnej, malowane proszkowo

Wskazéwka
szczelina powstajaca pomiedzy skrzydtem i oscieznicg zapewniajgca ochrone palcéw

Obszar zastosowarni
drzwi przeciwpozarowe, przeciwdymowe, akustyczne, antywiamaniowe
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SIMONSWERK
TECTUS®

TE5403DAS8

do ciezkich drzwi bezprzylgowych, obiektowych i funkcyjnych z mozliwoscia
zastosowania oklein do 8 mm max.

Zawias ’ do 100 kg

Dane techniczne

Dopuszczalny ciezar skrzydta 100,0kg
Wysokos$¢ zawiasu (skrzydto/rama) 200,0/200,0 mm
Szeroko$¢ zawiasu (skrzydto) 32,0/37,0mm
Szerokos$¢ zawiasu (rama) 32,0/37,0mm
Srednica freza 24,0 mm
Opis

Zawias TECTUS TE 540 3D A8 firmy SIMONSWERK do drzwi z mozliwoscia
zastosowania oklein do 8 mm max. Catkowicie ukryty do drzwi bezprzylgowych
licujgcych na oscieznicach drewnianych, stalowych i aluminiowych. Dopuszczalny
ciezar skrzydta 100 kg, kat otwarcia do 180°, wysokos¢ zawiasu 200 mm, do stosowania
jako prawe i lewe wg DIN, technika bezkonserwacyjnego fozyskowania slizgowego,
regulacja w 3 ptaszczyznach: luz boczny +/-3 mm, wysokos¢ +/- 3 mm, docisk ++ 1 mm.
Wykoniczenie.....

)

®

Kombinacja
Mocowanie Oscieznica blokowa Mocowanie Srubami
Oscieznica obwiedniowa TES5403D A8 FZ/1
Oédcieznica drewniana Mocowanie $rubami
Oscieznica aluminiowa wg danych producenta
oscieznicy
Technika okuwania
Szablony Szablon uniwersalny ,Universalfraesrahmen®
Ptytki do frezowania Poziom 1:nr52506805

Poziom 2:nr5 2506815
Poziom 3:nr5 2506825

Wykoriczenie
kolor F1, kolor F2, wyglad stali szlachetnej, malowane proszkowo

Obszar zastosowarn
drzwi przeciwpozarowe, przeciwdymowe, akustyczne, antywtamaniowe
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® SIMONSWERK GMBH TECTUS® NOWE WARIANTY ZAWIASU
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SIMONSWERK
TECTUS®

TE6403DAS

do ciezkich bezprzylgowych drzwi obiektowych i funkcyjnych z mozliwoscia
zastosowania oklein do 8 mm max.

Zawias ‘ do 160 kg

Dane techniczne

Dopuszczalny ciezar skrzydta 160,0 kg
Wysoko$¢ zawiasu (skrzydto/rama) 240,0/240,0 mm
Szeroko$¢ zawiasu (skrzydto) 32,0/37,0mm
Szeroko$¢ zawiasu (rama) 32,0/37,0mm
Srednica freza 24,0mm
Opis

Zawias TECTUSTE6403D A8 firmy SIMONSWERK do drzwiz mozliwoscig zastosowania
oklein do 8 mm max. Catkowicie ukryty do ciezkich drzwi bezprzylgowych licujacych
na oscieznicach drewnianych, stalowych i aluminiowych. Dopuszczalny ciezar
skrzydia 160 kg, kat otwarcia do 180°, wysokos¢ zawiasu 240 mm, do stosowania
jako prawe i lewe wg DIN, technika bezkonserwacyjnego fozyskowania slizgowego,
regulacja w 3 pfaszczyznach: luz boczny +/- 3 mm, wysokos¢ +/- 3 mm, docisk +- 1 mm.
Wykoriczenie....

Kombinacja

Mocowanie Oscieznica blokowa
Oscieznica obwiedniowa
Oscieznicadrewniana
Oécieznica aluminiowa

Mocowanie Srubami
TE6403DA8FZ/1
Mocowanie Srubami
wg danych producenta
oscieznicy

Technika okuwania

Szablony Szablon uniwerslany ,Universalfraesrahmen®

Ptytki do frezowania Poziom 1: nr5250659 5
Poziom 2: nr5250689 5
Poziom 3:nr5 250690 5

Wykoriczenie
kolor F1, kolor F2, wyglad stali szlachetnej, malowane proszkowo

Obszar zastosowarni
drzwi przeciwpozarowe, przeciwdymowe, akustyczne, antywiamaniowe
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MONTAZ

Seria TECTUS

SKRZYDLO
Wyfrezowac gniazdo. Osadzi¢ zawias w skrzydle. Przykreci¢ dostarczonymi wkretami.

OSCIEZNICA

Oscieznica blokowa

Wykonac frezowania, frez 24 mm @ (TE 240 3D frez 16 mm @), pierscien prowadzacy
30 mm @, czes¢ skrzydiowa zawiasu przykreci¢ wkretamido drewna o sr.5 mm.

Oscieznica obwiedniowa

Dlawzmocnienia trzeba zastosowac¢ dodatkowa ptytke mocujaca. Ptytke mocujaca
umiesci¢ od spodu oscieznicy, a nastepnie przy kreci¢ do niej zawias dostarczonymi
srubamiM 5.

Oscieznicastalowa
Czes¢ oscieznicowa dokreci¢ dotgczonymi wkretami M5 z wcze$niej przyspawanym
elementem kieszeniowym .

Przykreci¢ ptytki kryjace zatgczonymi wkretami samogwintujacymi do czesci ramowej
i skrzydtowej.

® SIMONSWERK GMBH TECTUS® NOWE WARIANTY ZAWIASU
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Regulacja luzu

bocznego

Regulacja wysokosci

o

Sruby zaciskowe

Regulacja luzu

Regulacja docisku

Regulacja docisku

bocznego

S ed)le
&
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Sruby zaciskowe

®

Regulacja wysokosci

INSTRUKCJA REGULAC]!

Seria TECTUS

Regulacja w 3 ptaszczyznach

luz boczny +/-3,0mm
wysokosc +/-3,0mm
docisk +~1,0mm

Regulacja luzu bocznego

- Dokonacregulacji $ruba przy pomocy klucza inbusowego SW 4
- Krecac w lewo- w strone zawiasu (max 3 mm)

- Krecac w prawo-w strone zamka (max 3 mm)

Regulacja wysokosci

- Lekko poluzowac sruby zaciskowe

- Pozycje skrzydta ustali¢ krecac srubg regulacyjna wysokosci.
- Dokreci¢ sruby zaciskowe

Regulacja docisku

- Lekko poluzowac sruby zaciskowe

- Wyregulowac skrzydto zapewniajgc wiasciwy docisk uszczelki.
- Dokreci¢ z powrotem sruby zaciskowe

Do regulacji uzywamy klucza inbusowego SW 4.



PRODUKTY WYSZCZEGOLNIONE W PROSPEKCIE

= SIMONSWERK
TECTUS® TE 2403D
TE3403D
TE5403D
TE6403D
TE5403D A8
TE6403D A8

POZOSTALE MARKI SIMONSWERK

== SIMONSWERK
VARIANT® VX

== SIMONSWERK
VARIANT® VN

== SIMONSWERK
VARIANT® VG

== SIMONSWERK
VARIANT® V

== SIMONSWERK
BAKA®

= SIMONSWERK
SIKU®

== SIMONSWERK
ALPRO®
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Prospekt TECTUS® - nowe warianty zawiasu
05/2009
5800306 000001/2.0

NASZ SYSYTEM INFORMACYJNY O PRODUKTACH
www.bandsysteme.com

SIMONSWERK POLSKA Sp. zo.0.
ul. Starotecka 42
61-361 Poznan

Fon: +48(0)618700112
Fax: +48(0)618700178

biuro@simonswerk.pl
www.simonswerk.pl
www.bandsysteme.com



